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リニアガイドの取付けとメンテナンス

直线导轨的安装与维护

1组装前，请先清除直线导轨机械安装面的毛边、污垢等。
2将滑轨慢慢置于基座安装面，然后一边使滑轨接触基座基准面，一边临时紧固。
3承受冲击、振动、重载或需要高精度时，推荐图1～3的固定方法。
4使用扭矩扳手将安装螺栓紧固到规定扭矩。(规定扭矩参阅表1)

●基座安装面中有基准面时

图1：基于压板的固定 图2：基于蝶楔的固定 图3：基于压紧丝杠的固定

Q滑轨的安装

设计时确保直线导轨在安装到底板的状态下可获得必要
精度。一般采取在安装面设置凸缘，与滑轨、滑块基准
面进行接触的方法。此时，必须设置退刀槽或加工出小
于滑轨、滑块倒角部尺寸的圆弧角ｒ，以免凸缘角部与
直线导轨角部干涉。直线导轨的倒角尺寸因型号而异，
请参阅各产品页码。

Q安装面形状

滑块可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑块变
形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动，
或者承受过剩预压而引起滑动不良。为此，建议将安装
面的平面度保持在5微米左右。

Q滑块安装面的平面度

●在通常的使用方法中，将不影响寿命的数值作为安装误差容许值。

类型 径向间隙 双轴的平行度误差容许值(P) 双轴的高度误差容许值(S)

微型
微预压 6μm以下 15μm以下/200mm

普通间隙型 10μm以下 30μm以下/200mm
米思米既有产品 中·重载型 微预压/普通间隙 20μm以下 330μm以下/500mm

中精度产品
H24　H28　H30

普通间隙
25μm以下 130μm以下/500mm

H33　H36　H40 30μm以下 130μm以下/500mm
H42　H45 40μm以下 170μm以下/500mm

平行度误差容许值 高度误差容许值

P
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S

Q安装误差容许值

安装误差容许值

米思米直线导轨的滑轨和滑块都设置了基准面(有直线槽的一侧)。(参见下图)
安装直线导轨时，请将该基准面正确对准工作台及基座安装基准面，然后进行固定。

E防锈处理注意：选用碳素钢材质产品时，在拆封～安装～使用的全过程中，请根据实际使用环境情况，妥善进行防锈处理。

Q直线导轨的安装方法
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