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カバーパネル/取付板 ・ ブラケット  －概要－

面板/安装板
－概要－

用途 相应产品
(页码)

材质
尺寸

板厚 长度 宽度

外装盖板

各种面板
(P.2253·P.2254)

(铝合金)
A5052 2.0和3.0

50～1200

单位1mm

50～1000

单位1mm

(不锈钢制)
SUS304

1.0～2.0
选择

通气盖板

过滤器

滤网

 
冲孔金属网板

(P.2255～P.2258)

(不锈钢制)
SUS304

0.5～1.5

选择

50～500

单位1mm

50～500

单位1mm

Q面板一览

Q安装板·支架(P.2259·2260)的特征·用途例·加工极限·加工规格

● 特征 ● 用途例 ● 加工极限

● 加工规格

E小于下述加工极限值时无法加工。

板厚

f：孔与弯曲部间的距离 b：孔与
截面之间的距离

(各孔通用)

g：弯曲部与
截面之间的距离螺纹孔

(M·MA孔)

通孔

无公差
(N·NA孔)

有公差
(D孔)

2.0 3 2 5 1.5 7
3.0 3 2 7 1.5 9
4.0 4 3 8 2 11

E以上述加工极限值指定尺寸时，孔有可能变形。
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E�弯曲加工品的弯曲部呈圆弧状。上图中
所示为折板机的挡块造成的伤痕。

E e、d尺寸为大致标准。

板厚
挡块凹痕

位置 深度
e d

2.0 7.5 0.1
3.0 10.5 0.2
4.0 13.5 0.3

可自由指定外形、孔径、孔距。

E加工极限参阅右述内容。

JSDAS
(用作拉手用压条)

拉手

盖板

自由指定

自
由
指
定

自由指定

自由指定

自由指定

自由指定
自由指定

自由指定

自由指定
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FSLAS
(用作盖板用联结板)

盖板

铝合金型材




