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材质 铁(一般结构用钢) 不锈钢(相当于SUS304) 铝合金

推荐流体
润滑油、切削油、冷却液等

※也可用于空气
水等

※也可用于油、空气 空气等

特长 价廉 不易生锈 轻

最高使用压力 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 1MPa≈10kgf/cm2以下

使用范例 活动软管
HOSAJ
(P.2702)

BMBN
(P.2523)

球阀
BRTK
(P.2567)

沉头螺塞
MSWT
(P.2553)

BMBNR
(P.2523)

BMSN
(P.2524)空气喷嘴

AFTR
(P.2684)

作为切削油的分支 与压力计组合 作为分水装置用空气的分支

横向通孔·
顶孔

安装孔

－
(仅网页刊载)

P.2523
P.2386(螺纹固定型)
P.2387(螺纹指定型)

横向通孔·
纵向通孔 安装孔

－
(仅网页刊载)

－
(仅网页刊载)

P.2526

横向通孔·
纵向半贯通孔 安装孔

－
(仅网页刊载)

－
(仅网页刊载)

P.2527

横向通孔·
L字孔型 安装孔

P.2528 －
(仅网页刊载)

P.2528

T字孔型

    

安装孔

P.2529 P.2529 P.2529·2530

L字孔型

    

安装孔

P.2531 P.2531 P.2531·2532

纵向通孔

  

安装孔

P.2533 P.2533 P.2533·2534

［参考］通孔底孔信息·推荐的紧固扭矩(如果紧固时超过推荐的紧固扭矩，则可能会导致螺纹部损坏，造成外螺纹相互干扰。)
螺纹规格 M3 M4 M5 Rc1/8 Rc1/4 Rc3/8 Rc1/2 Rc3/4 Rc1

通孔底孔直径 2.5～2.6 3.3～3.4 4.2～4.3 8.2～8.5 11～11.5 14.4～14.5 18.0 23～23.5 29～29.5

紧固扭矩 
N·m(kgf·cm)

液压用(相当于SS400)
水压用(SUS材料)

0.3～0.5
(3～5)

1.0～1.5
(10～15)

8～10
(80～100)

12～16
(120～160)

25～30
(250～300)

35～40
(350～400)

50～60
(500～600)

80～90
(800～900)

气压用(铝合金)
0.3～0.5
(3～5)

0.5～1
(5～10)

4～6
(40～60)

7～9
(70～90)

10～13
(100～130)

20～23
(200～230)

30～35
(300～350)

40～50
(400～500)

※横向通孔(G孔与K孔)中规格不同时，在更细的底孔中开横向通孔。
※紧固扭矩仅为参考值。
※请使用密封带缠绕2圈以上后用于接头等配对侧零件。

ブロックマニホールド使用例と形状一覧

歧管块使用范例和形状一览




